
Quadro de Cargas (QD-SB)

Circuito

Descrição

Esquema
Método

de inst.

V

(V)

16 18 32

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

QD-BH Quadro de Bombas
3F+N+T B1 380 / 220 V 15540 8832 R+S+T 2944 2944 2944 23.6 10 50.0 32.0

1

Iluminação

F+N+T B1 220 V 8 12 557 512 R 512 2.5 2.5 24.0 16.0

2
Iluminação - Garagem

F+N+T B1 220 V 28 974 896 S 896 4.4 2.5 24.0 16.0

3
TUG - Copa F+N+T B1

220 V
7

761 700
T

700 3.5 2.5 24.0 16.0

4
TUG

F+N+T B1
220 V

1
6 672 618

R
618 3.1 2.5 24.0 16.0

TOTAL 8
1

40 13 18204 11558 R+S+T 4074 3840 3644

Quadro de Cargas (QD8)

Circuito

Descrição

Esquema
Método

de inst.

V

(V)

16 18 32 60

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1

Iluminação

F+N+T B1 220 V 4 34 2 1372 1272 R 1272 6.2 2.5 24.0 16.0

2 TUG - Diretoria F+N+T B1 220 V 12 1304 1200 S 1200 5.9 2.5 24.0 16.0

3
TUG - Espera

F+N+T B1
220 V

4
10 1165 1072

T
1072 5.2 2.5 24.0 16.0

TOTAL
4 4

34
2 22

7102.52 6544 R+S+T 1872 2400
2472

Quadro de Cargas (QD6)

Circuito

Descrição

Esquema
Método

de inst.

V

(V)

16 18 32 60

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1

Iluminação

F+N+T B1 220 V 6 36 2 1477 1368 R 1368 6.7 2.5 24.0 16.0

2 TUG - Diretoria F+N+T B1 220 V 14 1522 1400 S 1400 6.9 2.5 24.0 16.0

3 TUG - Assessoria
F+N+T B1

220 V 10 1087 1000
T

1000 4.9 2.5 24.0 16.0

4
TUG - Espera

F+N+T B1
220 V

4 7
839

772 T 772
3.7 2.5 24.0 16.0

TOTAL 6
4

36
2

31 7532.7 6940 R+S+T 2268 2300 2372

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito

Descrição

Esquema
Método

de inst.

V

(V)

16 18 32 60

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1

Iluminação

F+N+T B1
220 V

4 44 2
1720 1592

R
1592 7.8 2.5 24.0 16.0

2 TUG F+N+T B1 220 V 12 1304 1200 S 1200 5.9 2.5 24.0 16.0

3 TUG
F+N+T B1

220 V 10 1087 1000
T

1000 4.9 2.5 24.0 16.0

4 TUG F+N+T B1 220 V 4 7 839 772 T 772 3.7 2.5 24.0 16.0

TOTAL
4 4 44 2

29 9189.13 8464 R+S+T 2792 2400 3272

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito

Descrição

Esquema
Método

de inst.

V

(V)

16 18 32 60

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1

Iluminação

F+N+T B1
220 V 48 1670 1536

R
1536 7.6 2.5 24.0 16.0

2

Iluminação

F+N+T B1 220 V 2 14 2 642 600 S 600 2.9 2.5 24.0 16.0

3 TUG F+N+T B1 220 V 12 1304 1200 T 1200 5.9 2.5 24.0 16.0

4 TUG F+N+T B1 220 V 12 1304 1200 R 1200 5.9 2.5 24.0 16.0

5 TUG F+N+T B1 220 V 12 1304 1200 S 1200 5.9 2.5 24.0 16.0

6 TUG
F+N+T B1

220 V
4 4

513
472 T 472 2.2

2.5 24.0 16.0

TOTAL 2 4 62 2 42 12806.57 11808 R+S+T 4536 3600 3672

Quadro de Cargas (QGBT)

Circuito

Descrição

Esquema
Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

QD-SB Quadro do Subsolo
3F+N+T

B1
380 / 220 V 18204 11558 R+S+T 4074 3840 3644

27.7
16 68.0 60.0

QD1 Quadro 1° Pavto
B1 380 / 220 V 12806.57 11808 R+S+T 4536 3600 3472 19.2 10 50.0 40.0

QD2 Quadro 2° Pavto.
B1

380 / 220 V 9189.13 8464 R+S+T 2792 2400 3272 13.9 10 50.0 40.0

QD7 Quadro 7° Pavto
B1 380 / 220 V 7532.7 6940 R+S+T 2268 2300 2372 11.4 10 50.0 40.0

QD8 Quadro 8° Pavto.
B1

380 / 220 V
7102.52 6544 R+S+T 1872 2400 2472 10.8 10 50.0 40.0

TOTAL 180934.6 153770 R+S+T 51398 49550 50863
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QUADRO DE CARGAS - QF-AR1

Circuitos

Iluminação (w)

TOMADAS

Tensão   (V) Carga (W)

FP

Carga (VA) I(A)

FASE(W)

Prot. Disj. (A) Fiação (mm²)
Observações

IN FT FT

60 20 40 ESPECIAL A B C

1 1
220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0

AR COND. 18000BTU

2 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

3 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

4 1 220 1.270 0.85 1494.12 5.77 1.270 20 4.0 AR COND. 12000BTU

5 1 220 1.270 0.85 1494.12 5.77 1.270 20 4.0 AR COND. 12000BTU

6 1
220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0

AR COND. 18000BTU

7 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

8 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

9 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

10 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

11 1
220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0

AR COND. 18000BTU

12 1 220 2.468 0.85 2903.53 11.22 2.468 20 4.0 AR COND. 24000BTU

13 1 220 1.270 0.85 1494.12 5.77 1.270 20 4.0 AR COND. 12000BTU

14 1 220 1.270 0.85 1494.12 5.77 1.270 20 4.0 AR COND. 12000BTU

15 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

16 1
220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0

AR COND. 18000BTU

Soma 0 0 0 16 380 29108 34244.71 44.3 9.618 9.690 9.800 60 16.0 Geral

QUADRO DE CARGAS - QF-AR2

Circuitos

Iluminação (w)

TOMADAS

Tensão   (V) Carga (W)
FP

Carga (VA) I(A)

FASE(W)

Prot. Disj. (A) Fiação (mm²) Observações

IN FT FT

60 20 40 ESPECIAL A B C

1 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

2 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

3 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

4 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

5 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

6 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

7 1 220 2.468 0.85 2903.53 11.22 2.468 20 4.0 AR COND. 24000BTU

8 1 220 3.160 0.85 3717.65 14.36 3.160 20 4.0 AR COND. 30000BTU

9 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

10 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

11 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

12 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

13 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

14 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 20 4.0 AR COND. 18000BTU

15 1 220 2.468 0.85 2903.53 11.22 2.468 20 4.0 AR COND. 24000BTU

16 1 220 2.468 0.85 2903.53 11.22 2.468 20 4.0 AR COND. 24000BTU

17 1 220 1.960 0.85 2305.88 8.91 1.960 20 4.0 AR COND. 18000BTU

18 1 380 184 0.92 200.00 0.28 61 61 62 16 2.5
EXAUSTOR 0,25CV

Soma 0 0 0 18 380 36228 42604.71 55.2 11.821 11.061 11.386 70 25.0 Geral

QUADRO DE CARGAS - QDE-8

Circuitos

Iluminação (w)

Tomadas (W)

Tensão   (V) Carga (W)

FP

Carga (VA) I(A)

FASE(W)

Prot. Disj. (A) Fiação (mm²) Observações

IN FT FT

60 20 40 150 500 A B C

E1 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E2 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E3 2 220 300 0.92 326.09 1.36 300 16 2.5 Tomadas de Informática

E4 2 220 300 0.92 326.09 1.36 300 16 2.5 Tomadas de Informática

Soma 0 0 0 12 0 380 1800 1956.52 3.0 600 600 600 30 10.0 Geral

QUADRO DE CARGAS - QDE-7

Circuitos

Iluminação (w)

Tomadas (W)

Tensão   (V) Carga (W)
FP

Carga (VA) I(A)

FASE(W)

Prot. Disj. (A) Fiação (mm²) Observações

IN FT FT

60 20 40 150 500 A B C

E1 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E2 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E3 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E4 2 220 300 0.92 326.09 1.36 300 16 2.5 Tomadas de Informática

E5 2 220 300 0.92 326.09 1.36 300 16 2.5 Tomadas Rack

Soma
0 0 0 16 0 380 2400 2608.70 3.9 600 900 900 30 10.0

Geral

QUADRO DE CARGAS - QDE-6

Circuitos

Iluminação (w)

Tomadas (W)

Tensão   (V) Carga (W)

FP

Carga (VA) I(A)

FASE(W)

Prot. Disj. (A) Fiação (mm²) Observações

IN FT FT

60 20 40 150 500 A B C

E1 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E2 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E3 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E4 2 220 300 0.92 326.09 1.36 300 16 2.5 Tomadas de Informática

E5 2 220 300 0.92 326.09 1.36 300 16 2.5 Tomadas Rack

Soma 0 0 0 16 0 380 2400 2608.70 3.9 900 900 600 30 10.0 Geral

QUADRO DE CARGAS - QDE-5

Circuitos

Iluminação (w)

Tomadas (W)

Tensão   (V) Carga (W)

FP

Carga (VA) I(A)

FASE(W)

Prot. Disj. (A) Fiação (mm²) Observações

IN FT FT

60 20 40 150 500 A B C

E1 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E2 4
220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5

Tomadas de Informática

E3 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E4 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E5 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E6 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E7 2 220 300 0.92 326.09 1.36 300 16 2.5 Tomadas Rack

Soma 0 0 0 26 0 380 3900 4239.13 6.5 1.200 1.200 1.500 30 10.0 Geral

QUADRO DE CARGAS - QDE-4

Circuitos

Iluminação (w)

Tomadas (W)

Tensão   (V) Carga (W)

FP

Carga (VA) I(A)

FASE(W)

Prot. Disj. (A) Fiação (mm²)
Observações

IN FT FT

60 20 40 150 500 A B C

E1 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E2 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E3 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E4 4
220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5

Tomadas de Informática

E5 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E6 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E7 2
220 300 0.92 326.09 1.36 300 16 2.5 Tomadas Rack

Soma 0 0 0 26 0 380 3900 4239.13 6.5 1.200 1.200 1.500 30 10.0 Geral

QUADRO DE CARGAS - QDE-3

Circuitos

Iluminação (w)

Tomadas (W)

Tensão   (V) Carga (W)

FP

Carga (VA) I(A)

FASE(W)

Prot. Disj. (A) Fiação (mm²) Observações

IN FT FT

60 20 40 150 500 A B C

E1 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E2 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E3 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E4 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E5 4 220 600 0.92 652.17
2.73

600 16 2.5 Tomadas de Informática

E6 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E7 2 220 300 0.92 326.09 1.36 300 16 2.5 Tomadas Rack

Soma
0 0 0 26 0 380 3900 4239.13 6.5 1.200 1.500 1.200 30 10.0

Geral

QUADRO DE CARGAS - QDE-2

Circuitos

Iluminação (w)

Tomadas (W)

Tensão   (V) Carga (W)
FP

Carga (VA) I(A)

FASE(W)

Prot. Disj. (A) Fiação (mm²) Observações

IN FT FT

60 20 40 150 500 A B C

E1 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E2 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E3 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E4 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E5 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E6 4
220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5

Tomadas de Informática

E7 2 220 300 0.92 326.09 1.36 300 16 2.5 Tomadas Rack

Soma 0 0 0 26 0 380 3900 4239.13 6.5 1.500 1.200 1.200 30 10.0 Geral

QUADRO DE CARGAS - QDE-1

Circuitos

Iluminação (w)

Tomadas (W)

Tensão   (V) Carga (W)
FP

Carga (VA) I(A)

FASE(W)

Prot. Disj. (A) Fiação (mm²) Observações

IN FT FT

60 20 40 150 500 A B C

E1 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E2 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E3 4 220 600 0.92 652.17
2.73

600 16 2.5 Tomadas de Informática

E4 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E5 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E6 4
220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5

Tomadas de Informática

E7 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E8 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

E9 2
220 300 0.92 326.09 1.36 300 16 2.5 Tomadas de Informática

E10 2 220 300 0.92 326.09 1.36 300 16 2.5 Tomadas Rack

Soma 0 0 0 36 0 380 5400 5869.57 8.9 1.800 1.800 1.800 30 10.0 Geral

QUADRO DE CARGAS - QDE-T

Circuitos

Iluminação (w)

Tomadas (W)

Tensão   (V) Carga (W)
FP

Carga (VA) I(A)

FASE(W)

Prot. Disj. (A) Fiação (mm²) Observações

IN FT FT

60 20 40 150 500 A B C

E1 4 220 600 0.92 652.17 2.73 600 16 2.5 Tomadas de Informática

Reserva 220 16 2.5 Reserva

Reserva 220 16 2.5 Reserva

Reserva 220 16 2.5 Reserva

Soma 0 0 0 4 0 380 600 652.17 1.8 600 0 0 30 10.0 Geral

Quadro de Cargas (QD-B)

Circuito

Descrição

Esquema
Método

de inst.

V

(V)

736

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

Bomba Hidraulica 3F+N+T B1 380 / 220 V 6456 3680 R+S+T 1227 1227 1227 9.8 4 32.0 25.01

2

3

4

TOTAL
2

15540 8832 R+S+T 2944

3680

1

Bomba Hidraulica 3F+N+T B1 380 / 220 V 6456 3680 R+S+T 1227 1227 1227 9.8 4 32.0 25.01

Bomba Esgoto
3F+N+T B1 380 / 220 V 1314 736 R+S+T 245 245 245 3.4 2.5 24.0 16.01

Bomba Esgoto
3F+N+T B1 380 / 220 V 1314 736 R+S+T 245 245 245 3.4 2.5 24.0 16.01

2
2944 2944 23.6 10 50.0 40.0

27.7
16 68.0 60.0

QDE-1 Quadro Estabilizado 1
3F+N+T B1 380/220 V 5869.57 5400 1800 8.9 10 50.0 30.018001800

19.2 10 50.0 40.0

QDE-2 Quadro Estabilizado 2
3F+N+T B1 380/220 V 4239.13 3900 6.5 10 50.0 30.0

R+S+T

R+S+T 12001200 1500

13.9 10 50.0 40.0

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito

Descrição

Esquema
Método

de inst.

V

(V)

16 18 32 60

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1

Iluminação

F+N+T B1 220 V 4 44 2 1720 1592 R 1592 7.8 2.5 24.0 16.0

2
TUG

F+N+T B1
220 V

12
1304 1200 S 1200 5.9 2.5 24.0 16.0

3 TUG F+N+T B1 220 V 10 1087 1000 T 1000 4.9 2.5 24.0 16.0

4
TUG

F+N+T B1
220 V

4 7
839

772 T 772
3.7 2.5 24.0 16.0

TOTAL 4 4 44 2 29 9189.13 8464 R+S+T 2792 2400 3272

QDE-3 Quadro Estabilizado 3
3F+N+T B1 380/220 V 4239.13 3900 6.5 10 50.0 30.0R+S+T 12001200 1500

13.9 10 50.0 40.0

Quadro de Cargas (QD4)

Circuito

Descrição

Esquema
Método

de inst.

V

(V)

16 18 32 60

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1

Iluminação

F+N+T B1 220 V 4 44 2 1720 1592 R 1592 7.8 2.5 24.0 16.0

2 TUG F+N+T B1 220 V 12 1304 1200 S 1200 5.9 2.5 24.0 16.0

3 TUG F+N+T B1 220 V 10 1087 1000 T 1000 4.9 2.5 24.0 16.0

4
TUG

F+N+T B1
220 V

4 7
839

772 T 772
3.7 2.5 24.0 16.0

TOTAL 4 4 44 2 29 9189.13 8464 R+S+T 2792 2400 3272

QDE-4 Quadro Estabilizado 4
3F+N+T B1 380/220 V 4239.13 3900 6.5 10 50.0 30.0R+S+T 12001200 1500

13.9 10 50.0 40.0

Quadro de Cargas (QD5)

Circuito

Descrição

Esquema
Método

de inst.

V

(V)

16 18 32 60

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1

Iluminação

F+N+T B1 220 V 4 44 2 1720 1592 R 1592 7.8 2.5 24.0 16.0

2 TUG F+N+T B1 220 V 12 1304 1200 S 1200 5.9 2.5 24.0 16.0

3 TUG
F+N+T B1

220 V 10 1087 1000
T

1000 4.9 2.5 24.0 16.0

4 TUG F+N+T B1 220 V 4 7 839 772 T 772 3.7 2.5 24.0 16.0

TOTAL 4 4 44 2 29 9189.13 8464 R+S+T 2792 2400 3272

QDE-5 Quadro Estabilizado 5
3F+N+T

B1
380/220 V 4239.13 3900 6.5 10 50.0 30.0R+S+T 12001200 1500

13.9 10 50.0 40.0

QDE-6

Quadro Estabilizado 6

3F+N+T
B1

380/220 V 2608.7 2400 600 3.9 10 50.0 30.0900 900R+S+T

11.4
10 50.0 40.0

Quadro de Cargas (QD7)

Circuito

Descrição

Esquema
Método

de inst.

V

(V)

16 18 32 60

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

1

Iluminação

F+N+T B1
220 V 6 36

2 1477
1368

R
1368 6.7 2.5 24.0 16.0

2
TUG - Diretoria

F+N+T B1
220 V

14
1522 1400 S 1400 6.9 2.5 24.0 16.0

3 TUG - Assessoria
F+N+T B1

220 V 10 1087 1000
T

1000 4.9 2.5 24.0 16.0

4
TUG - Espera

F+N+T B1
220 V

4 7
839

772 T 772
3.7 2.5 24.0 16.0

TOTAL 6 4
36

2
31 7532.7

6940 R+S+T 2268
2300 2372

QDE-7

Quadro Estabilizado 7

3F+N+T
B1

380/220 V 2608.7 2400 600 3.9 10 50.0 30.0900 900R+S+T

11.4 10 50.0 40.0

3
Iluminação - Barrilete

F+N+T B1 220 V 10 652 600 S 600 5.2 2.5 24.0 16.0

3

TUG - Barrilete

F+N+T B1 220 V 6 652 600 T 600 5.2 2.5 24.0 16.0

QDE-8

Quadro Estabilizado 8

3F+N+T B1 380/220 V 1956.52 1800 3.0 10 50.0 30.0R+S+T 600600600

10.8 10 50.0 40.0

3F+N+T

3F+N+T

3F+N+T

3F+N+T

QD3 Quadro 3° Pavto.
B1 380 / 220 V 9189.13 8464 R+S+T 2792 2400 3272 13.9 10 50.0 40.03F+N+T

QD4 Quadro 4° Pavto.
B1

380 / 220 V 9189.13 8464 R+S+T 2792 2400 3272 13.9 10 50.0 40.03F+N+T

QD5 Quadro 5° Pavto.
B1 380 / 220 V 9189.13 8464 R+S+T 2792 2400 3272 13.9 10 50.0 40.03F+N+T

10 50.0 40.0
QD6 Quadro 6° Pavto

B1
380 / 220 V 7532.7

6940 R+S+T 2268
2300 2372

11.4
3F+N+T

QDE-T Quadro Estabilizado Térreo
B1 380 / 220 V 652.17 600 R+S+T 600 0 0 1.8 10 50.0 30.03F+N+T

QF-AR1 Quadro de Ar Condicionado 1
B1

380 / 220 V 34244.71
29108 R+S+T 9618 9690 9800

44.3
16 68.0 60.0

3F+N+T

QF-AR2 Quadro de Ar Condicionado 2
B1 380 / 220 V 42604.71 36228 R+S+T 11821 11061 11386 55.23F+N+T

QF-EL Quadro Estabilizado Térreo
B1

380 / 220 V
6965 4910 R+S+T

1637
10.6 10 50.0

30.03F+N+T

16 68.0 60.0

1637 1637

Quadro de Cargas (QF-EL)

Circuito

Descrição

Esquema
Método

de inst.

V

(V)

4910

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

TOTAL 1 R+S+T

1

Elevador

3F+N+T
B1

380/220 V 6965 4910 10.6 10 50.0 30.0R+S+T 1637

10 50.0 30.0

1637 1637
1

6965 4910 10.61637 1637 1637

Quadro de Cargas (QF-INC)

Circuito

Descrição

Esquema
Método

de inst.

V

(V)

4910

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

TOTAL 1 R+S+T

1

Bomba de Incêndio

3F+N+T B1 380/220 V 6965 4910 10.6 10 50.0 30.0R+S+T 1637

10 50.0 30.0

1637 16371

6965 4910 10.61637 1637 1637

16 18 32 60 100 120

Iluminação (W)

100 660

Tomadas (W)

18 5

2 12 2

7

1

5

2

2 7

1

2 2 30 7 6

1

7 1

1

Iluminação

2

Iluminação

3

Sinalização - Entrada/Saída de Veículos

4

Iluminação - Foço do Elevador

5T
Projetores Letreiros

6 TUG

7 Portão

926 876 R

582 536 S

130 120 T

500 500 S

500 500 T

800 736 S

1637 660 R

876 4.2 2.5 24.0 16.0

536 3.0 2.5 24.0 16.0

120 0.6 2.5 24.0 16.0

500 2.3 2.5 24.0 16.0

500 1.8 2.5 24.0 16.0

736 2.5 2.5 24.0 16.0

660 7.4 2.5 24.0 16.0

F+N+T B1 220 V

F+N+T B1
220 V

F+N+T B1 220 V

F+N+T B1 220 V

F+N+T B1 220 V

F+N+T B1
220 V

F+N+T B1 220 V

kW Fator de Demanda kVA

a =
81,714 100% p/ 20kW e 70% para o restante 68,695

c =
65,336

80%

d =
9,470

100%
9,470

Demanda Total

Trafo 150 kVA - Disjuntor Geral 250 A -

3F+N 150mm2 0,6/1kV EPR 90ºC

Eletroduto Ø4"

61,493

139,658

Cálculo de Demanda

CÁLCULO DA QUEDA DE TENSÃO

Circuitos

Condutor(mm2)

AV

Tensão(V) IP(A) L(km)
A% A% Acumulado

SE ao QGBT
150,0 0,30

380

212,19

0,030 0,50 0,50

SE ao QF-INC
10,0 3,56

380

10,60

0,075 0,74 1,25

QGBT ao QD-SB
16,0 2,26

380

27,70

0,007 0,12 0,62

QGBT ao QD1
10,0 3,56

380

19,20

0,007 0,13 0,63

QGBT ao QD2
10,0 3,56

380

13,90

0,014 0,18 0,68

QGBT ao QD3
10,0 3,56

380

13,90

0,021 0,27 0,78

QGBT ao QD4
10,0 3,56

380

13,90

0,028 0,36 0,87

QGBT ao QD5
10,0 3,56

380

13,90

0,035 0,46 0,96

QGBT ao QD6
10,0 3,56

380

11,40

0,042 0,45 0,95

QGBT ao QD7
10,0 3,56

380

11,40

0,049 0,52 1,03

QGBT ao QD8
10,0 3,56

380

10,80

0,050 0,51 1,01

QGBT ao QDE-T
10,0 3,56

380

1,80

0,007 0,01 0,51

QGBT ao QF-AR1
16,0 2,26

380

44,30

0,075 1,98 2,48

QGBT ao QF-AR2
16,0 2,26

380

55,20

0,030 0,98 1,49

QGBT ao QF-EL
10,0 3,56

380

10,60

0,075 0,74 1,25

QD1 ao QDE-1
10,0 3,56

380

8,90

0,012 0,10 0,73

QD2 ao QDE-2
10,0 3,56

380

6,50

0,012 0,07 0,76

QD3 ao QDE-3
10,0 3,56

380

6,50

0,012 0,07 0,85

QD4 ao QDE-4
10,0 3,56

380

6,50

0,012 0,07 0,94

QD5 ao QDE-5
10,0 3,56

380

6,50

0,012 0,07 1,03

QD6 ao QDE-6
10,0 3,56

380

3,90

0,012 0,04 0,99

QD7 ao QDE-7
10,0 3,56

380

3,90

0,012 0,04 1,07

QD8 ao QDE-8
10,0 3,56

380

3,00

0,012 0,03 1,04

QF-AR1 ao Circuito 1
4,0 8,87

220

8,91

0,025 0,90 3,38

CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO
CÁLCULO DE DEMANDA

250

5

SE
QGBT QF-AR1

Circutio 1

0,5% 1,98% 0,9%

3,38%

Queda de Tensão até o Circuito mais crítico

8T Sinalizador do Pararraio 100 100 S 100 1.0 2.5 24.0 16.0F+N+T B1 220 V

7
QD-CFTV

F+N+T B1
220 V

2
200 200

T
200

2.2
6 34.0 20.0

9

Projetores

1358 1250 S 1250 6.0 2.5 24.0 16.0F+N+T B1 220 V
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