
60 A

(3F+N+T)-16mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

60 A

DPS

275 V - 20 KA

40 A 40 A

DPS

275 V - 20 KA

25 A

4

(3680 W)

R+S+T

1 (Bomba Hidraulica)

25 A

4

(3680 W)

R+S+T

2 (Bomba Hidraulica)

16 A

2.5

(736 W)

R+S+T

3 (Bomba Esgoto)

16 A

2.5

(736 W)

R+S+T

4 (Bomba Esgoto)

QD-B (Quadro de Bombas)

(8832 W)

16 A

2.5

(512 W)

R

1 (Iluminação)

16 A

2.5

(896 W)

S

2 (Iluminação - Garagem)

16 A

2.5

(700 W)

T

3 (TUG - Copa)

16 A

2.5

(618 W)

R

4 (TUG)

QD-SB (Quadro do Subsolo)

(11558 W)

40 A

DR

40 A

In-30mA

DPS

275 V - 20 KA

16 A

2.5

(1536 W)

R

1 (Iluminação)

16 A

2.5

(600 W)

S

2 (Iluminação)

16 A

2.5

(1200 W)

T

3 (TUG)

16 A

2.5

(1200 W)

R

4 (TUG)

16 A

2.5

(1200 W)

S

5 (TUG)

16 A

2.5

(472 W)

T

6 (TUG)

QD1 (Quadro 1° Pavto)

(11608 W)

40 A

DR

40 A

In-30mA

DPS

275 V - 20 KA

16 A

2.5

(1592 W)

R

1 (Iluminação)

16 A

2.5

(1200 W)

S

2 (TUG)

16 A

2.5

(1000 W)

T

3 (TUG)

16 A

2.5

(772 W)

T

4 (TUG)

QD2 (Quadro 2° Pavto.)

(8464 W)

DR

DPS

275 V - 20 KA

16 A

2.5

(1368 W)

R

1 (Iluminação)

16 A

2.5

(1400 W)

S

2 (TUG - Diretoria)

16 A

2.5

(1000 W)

T

3 (TUG - Assessoria)

16 A

2.5

(772 W)

T

4 (TUG - Espera)

QD6 (Quadro 6° Pavto)

(6940 W)

40 A

DR

DPS

275 V - 20 KA

16 A

2.5

(1272 W)

R

1 (Iluminação)

16 A

2.5

(1200 W)

S

2 (TUG - Diretoria)

16 A

2.5

(1072 W)

T

3 (TUG - Espera)

QD8 (Quadro - 8° Pavto.)

(6544 W)

QGBT
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DR

16 A

In-30mA

DR

16 A

In-30mA

(3F+N+T)-16mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

C.D. 24 ELEMENTOS C/ BARR.

500x400x200mm

VEM DO QGBT

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VEM DO QGBT

30 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QDE-1

C.D. 24 ELEMENTOS C/ BARR.

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VEM DO QGBT

30 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QDE-2

C.D. 24 ELEMENTOS C/ BARR.

40 A

DR

40 A

In-30mA

DPS

275 V - 20 KA

16 A

2.5

(1592 W)

R

1 (Iluminação)

16 A

2.5

(1200 W)

S

2 (TUG)

16 A

2.5

(1000 W)

T

3 (TUG)

16 A

2.5

(772 W)

T

4 (TUG)

QD3 (Quadro 3° Pavto.)

(8464 W)

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VEM DO QGBT

30 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QDE-3

C.D. 24 ELEMENTOS C/ BARR.

40 A

DR

40 A

In-30mA

DPS

275 V - 20 KA

16 A

2.5

(1592 W)

R

1 (Iluminação)

16 A

2.5

(1200 W)

S

2 (TUG)

16 A

2.5

(1000 W)

T

3 (TUG)

16 A

2.5

(772 W)

T

4 (TUG)

QD4 (Quadro 4° Pavto.)

(8464 W)

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VEM DO QGBT

30 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QDE-4

C.D. 24 ELEMENTOS C/ BARR.

40 A

DR

40 A

In-30mA

DPS

275 V - 20 KA

16 A

2.5

(1592 W)

R

1 (Iluminação)

16 A

2.5

(1200 W)

S

2 (TUG)

16 A

2.5

(1000 W)

T

3 (TUG)

16 A

2.5

(772 W)

T

4 (TUG)

QD5 (Quadro 5° Pavto.)

(8464 W)

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VEM DO QGBT

30 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QDE-5

C.D. 24 ELEMENTOS C/ BARR.

40 A

40 A

In-30mA

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VEM DO QGBT

30 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QDE-6

C.D. 24 ELEMENTOS C/ BARR.

DR

DPS

275 V - 20 KA

16 A

2.5

(1368 W)

R

1 (Iluminação)

16 A

2.5

(1400 W)

S

2 (TUG - Diretoria)

16 A

2.5

(1000 W)

T

3 (TUG - Assessoria)

16 A

2.5

(772 W)

T

4 (TUG - Espera)

QD7 (Quadro 7° Pavto)

(6940 W)

40 A

40 A

In-30mA

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VEM DO QGBT

30 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QDE-7

C.D. 24 ELEMENTOS C/ BARR.

40 A

In-30mA

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VEM DO QGBT

30 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QDE-8

C.D. 24 ELEMENTOS C/ BARR.

16 A

2.5

(600 W)

S

4 (Iluminação - Barrilete)

16 A

2.5

(600 W)

T

5 (TUG - Barrilete)

(3F+N+T)-16mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QD-SB

40 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QD1

40 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QD2

40 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QD3

40 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QD4

40 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QD5

40 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QD6

40 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QD7

40 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QD8

60 A

VAI AO QF-AR1

70 A

VAI AO QF-AR2

(3F+N+T)-16mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

(3F+N+T)-25mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

30 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QF-EL

250 A

DPS

275 V - 40 KA

(4#150mm2)

EPR 90° 1,0kV

12,0-12,6-13,02-13,8/0,38-0,22 kV

Ø4"

12 kV -10kA POLIMÉRICO

PÁRA-RAIOS

3#50mm2 CA XLPE+1#9,5mm AR

CELG

REDE

CH.FUSÍVEL

100A-ELO 8K

150kVA

3Ø

TRANSFORMADOR

S.S.40kA

MEDIDOR

CELG

250/5 A

Classe de Precisão 0,3

TC 

AÇO ZINCADO A QUENTE

250A

CLASSE 5

+1#2AWG CAA

(3F+N)#150mm²+T#95mm²

EPR 90ºC 0,6/1kV

PVC RIG. Ø4"

QF-EL

30 A

DPS

280 V - 20 KA

(4910 W)

1 (Elevador)

R+S+T

(4910 W)

3TC 250/5A

IDM-144

500x400x200mm

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

CLASSE 2

PVC Ø2"

VAI AO QF-INC

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VEM DO QGBT

QF-INC

30 A

DPS

280 V - 20 KA

(4910 W)

1 (Bomba de Incêndio)

R+S+T

(4910 W)

500x400x200mm

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

CLASSE 2

PVC Ø2"

VEM DA MEDIÇÃO

PODEM SER IDENTIFICADAS  E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS

PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE

QUALIFICADOS.

USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

E FIXADAS EM CADA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)

(ESTAS NOTAS DEVERÃO SER TRANSCRITAS

NOTAS DE ADVERTÊNCIA:

TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE
REQUER , ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS

QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ

A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE

FOREM FREQÜENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR

CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS

OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM

DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM

2) DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA

DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A

POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS

CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQÜENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA.

1) QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO

DE MAIOR SECÇÃO (BITOLA).

NOTAS :

DISJUNTORES E DR'S:

-QD'S, QDE'S E QF-INC: TRIPOLARES E UNIPOLARES 5kA,

SISTEMA N,CURVA C.

-QGBT.: TRIPOLAR DE 250 A 35kA/380V, DEMAIS TRIPOLARES 18kA/380V

-OS DISJUNTORES E DR'S SERÃO DE FABRICAÇÃO SIEMENES OU MERLIN

GERIN

-OS DISJUNTORES E DR'S SERÃO DO MESMO FABRICANTE.

-IDM 144: MEDIDOR DE MULTIVARIÁVEIS DA ABB OU SIMILAR.

-OS BARRAMENTOS DEVERÃO SER PINTADOS NAS SEGUINSTES CORES:

FASE R:VERMELHA, FASE S:BRANCA, FACE T:MARROM, NEUTRO :AZUL

CLARO, TERRA VERDE.

30 A

(3F+N+T)-10mm²

0,6/1kV PVC 70ºC

PVC Ø2"

VAI AO QDE-T

16 A

2.5

(876 W)

R

1 (Iluminação)

16 A

2.5

(536 W)

S

2 (Iluminação)

16 A

2.5

(120 W)

T

3 (Sinalização - Entrada/Saída de Veículos)

16 A

2.5

(500 W)

T

4 (Iluminação - Foço do Elevador)

16 A

2.5

(500 W)

T

5T (Projetores Letreiros)

16 A

2.5

(736 W)

S

6 (TUG)

16 A

2.5

(660 W)

R

7 (Portão)

DR

16 A

In-30mA

16 A

2.5

(100 W)

S

8T (Sinalizador do Pararraio)

1200x800x250mm

20 A

6

(200 W)

T

7 (QD-CFTV)

16 A

2.5

(1250 W)

S

9 (Projetores)

30 A

Banco de Capacitor 15kVAr
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RUA 9-A ESQUINA COM RUA 31-A, QUADRA 26A, LOTE 30, SETOR AEROPORTO, GOIÂNIA - GOIÁS
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