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CALHA

 TELHA ISOTELHA PUR, ESPESSURA DO ISOLANTE 50

MM, REVEST. SUPERIOR  AÇO PRÉ-PINTADO # 0,50MM

, REVEST. INFERIOR AÇO PRÉ-PINTADO # 0,43MM,

COR: BRANCA. APOIADO SOBRE ESTRUTURA

METÁLICA , CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.
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ESCADA MARINHEIRO

ESTRUTURA METÁLICA

DESCE PARA A LAJE TÉCNICA

RESERVATÓRIO FORTLEV 10.000L

(DIAMETRO=278CM/ H= 193CM)

3 UNIDADES

TOTAL = 30.000L

CONSUMO EDIFICAÇÃO= 18.000L

RESER. TECNICA INCÊNDIO =12.000L

RESERVATÓRIO  AGUAS PLUVIAIS

10.000L

RESERVATÓRIO  AGUA CINZA - REUSO

10.000 L

ESCADA MARINHEIRO

ESTRUTURA METÁLICA

DESCE PARA BARRILETE

ABERTURA NA LAJE 100X100

PLANTA BAIXA- RES. SUPERIOR

ESC.: 1/100

PLANTA DE COBERTURA - RES. SUPERIOR

ESC.: 1/100

ESCADA MARINHEIRO

ESTRUTURA METÁLICA

1
.
1

3
0

1.188

ESTACIONAMENTO DESCOBERTO

742,79 m2

IDOSO

BICICLETÁRIO

MASTRO PARA BANDEIRAS

(VER PRANCHA DE

DETALHAMENTO)

TOTEM LUMINOSO

PADRÃO STANDARD - SENAC 

ESTACIONAMENTO

COBERTO

A=43,83 m2
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CALÇADA

i= 3%

CALÇADA

i= 3%

ÁREA PERMEÁVEL

COBERTURA VEGETAL

ÁREA PERMEÁVEL

COBERTURA VEGETAL

ÁREA PERMEÁVEL

COBERTURA VEGETAL

ÁREA PERMEÁVEL

COBERTURA VEGETAL

Á
R

E
A

 
P

E
R

M
E

Á
V

E
L

C
O

B
E

R
T

U
R

A
 
V

E
G

E
T

A
L

PLANTA BAIXA: PAVIMENTO TÉRREO

ESCALA: 1/100

SOBE

+404,55
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VIA DO ESTACION.
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VIA DO ESTACION.

i = 3%
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PATAMAR

16,00 m2

SOBE

i = 3,1%

comp. = 4m

+405,37

c
o
m

p
.
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4
,
1
0
m

SOBE

i = 8,33%

comp. = 3m

+405,62
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HALL DE ENTRADA

ATENDIMENTO

A=12,40 m2

SECRETARIA

A=16,56 m2

WC FUN. MASC

A=12,17 m2

RECEPÇÃO

GERÊNCIA

A=11,75 m2

WC FUN. FEM

A=12,17 m2

COPA

A=6,10 m2

TELEF.

A=4,86 m2

CIRCULAÇÃO 03 + Área de Convivência

SALA DOS

INSTRUTORES

A=21,40 m2

GERENCIA

A=16,11 m2

SUPERVISÃO

A=24,27 m2

DEPÓSITO

A=10,86 m2

SALA DE

LEITURA

A=15,70 m2

WC

A=2,87 m2

SANT. FEM

A=23,18 m2

SANT. MASC

A=21,12 m2

DML

1,86 m2

ESCADA 02

A=31,75 m2

DEPÓSITO

4,40 m2

ELEV.

ESCADA 01

A=35,26 m2

SALA DE AULA 02

A=56,90 m2

SALA DE AULA 01

A=54,82 m2

SALA DE AULA 05

LAB. DE IMAGEM PESSOAL

A=56,90 m2

CIRCULAÇÃO 01

CIRC. 02

A=11,31 m2

ESPERA

A=23,70 m2

WC

A=2,87 m2

ARQUIVO INATIVO

A=9,53 m2

R.I.

A=17,00 m2

SALA DE AULA 03

LAB. DE INFORMÁTICA

A=56,90 m2

SALA DE AULA 04

LAB. DE INFORMÁTICA

A=56,90 m2
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PROJEÇÃO PAVTO SUPERIOR
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VARANDA

93,50 m2

A=41,94 m2

A=322,45 m2

A=64,70 m2

CIRCULAÇÃO 04
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Lotação Máxima= 2 pessoas

Lotação Máxima

= 4 pessoas

Lotação Máxima =

20 pessoas

Lotação Máxima

= 4 pessoas

Lotação Máxima = 48 pessoas

Lot.Máx. = 1 pessoa

Lotação Máxima= 37 pessoas

Lotação Máxima= 37 pessoas

Lotação Máxima= 29 pessoas
Lotação Máxima= 29 pessoas

Lotação Máxima= 26 pessoas

Lotação Máxima = 4 pessoas

Lotação Máxima =5 pessoas

Lotação Máxima = 8 pessoas

Lotação Máxima = 4 pessoas

Lotação Máxima = 12 pessoas
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SALA TÉCNICA

A=7,23 m2

+405,60

+405,62

+406,37

GERENCIA ADJUNTA

A=19,20 m2

+405,62
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SALA DE AULA 06

LAB. DE SAÚDE

A=56,90 m2

SALA DE AULA 07

LAB. DE TÉC. SEGURANÇA

A=56,90 m2

Lotação Máxima= 37 pessoas

Lotação Máxima= 37 pessoas
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MESA 100X60

CIRCULAÇÃO 05

SANT. FEM

A=23,18 m2

SANT. MASC

A=21,12 m2

DML

1,86 m2

ESCADA 02

A=31,75 m2

SALA TÉCNICA

A=4,40 m2

ELEV.

ESCADA 01

A=35,26 m2

SALA DE AULA 17

A=56,90 m2

SALA DE AULA 16

A=56,90 m2

SALA DE AULA 15

A=56,90 m2

SALA DE AULA 14

A=54,82 m2

SALA DE AULA 13

A=54,90 m2

SALA DE AULA 12

A=56,90 m2

SALA DE AULA 11

A=74,43 m2

SALA DE AULA 20

A=56,90 m2

SALA DE AULA 19

A=56,90 m2

SALA DE AULA 18

A=56,90 m2

SALA DE AULA 08

A=54,10 m2

SALA DE AULA 09

A=54,10 m2

SALA DE AULA 10

A=54,10 m2
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+409,38

+409,36
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PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

DOMUS DE VIDRO LAMINADO 10MM

ILUMINAÇÃO NATURAL

(120X120 CM)

A=220,90 m2

LAJE IMPERMEABILIZADA

A=218,00 m2

+409,34
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Lotação Máxima= 36 pessoas

Lotação Máxima= 36 pessoas

Lotação Máxima= 36 pessoas

Lotação Máxima= 49 pessoas

Lotação Máxima= 37 pessoas Lotação Máxima= 36 pessoas
Lotação Máxima= 36 pessoas

Lotação Máxima= 37 pessoas

Lotação Máxima= 37 pessoas

Lotação Máxima= 37 pessoas

Lotação Máxima= 37 pessoas

Lotação Máxima= 37 pessoas
Lotação Máxima= 37 pessoas
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Portinhola - acesso

a laje técnica

Alçapão 60X60

sobe ao barrilete

escada de marinheiro

180 cm do piso
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PLANTA BAIXA: PAVIMENTO SUPERIOR

ESCALA: 1/100
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PROJETO DE PREVENÇÃO E

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

AV. PEDRAS BRILHANTES, TERRENO URBANO NÚMERO 02, LOTEAMENTO ALTO DA

BELA VISTA, ITABERAÍ/GO

FOLHA:

DESENHO:

CONTEÚDO:

ÁREA CONSTRUÍDA:

Endereço:

1/32.877,66 m²

ESCALA:

INDICADA

UNIDADES:

DATA:

PLANTA PAV. TÉRREO

SITUAÇÃO

QUADRO DE ÁREAS

LEGENDA

QUADRO GERAL DE ABERTURAS

NOTAS

GUILHERME LIMA

CENTÍMETROS

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º..................................

(   ) Projeto original;

(   ) Recarimbamento; Protocolo da solicitação nº............................

(   ) Substituição parcial; Protocolo de solicitação nº...........................

(   ) Substituição total; Protocolo de solicitação nº ...........................

(   ) Com Parecer Técnico: n.º ............................................................

ANALISTA - CARIMBO E ASSINATURA OBM DA APROVAÇÃO.........................

APROVADO

 EM ............../............../..................

 B
OM

E B

I R O S

O

S

I Á

G

PROJETO DE PREVENÇÃO E

COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

FOLHA:

DESENHO:

CONTEÚDO:

ÁREA CONSTRUÍDA:

Endereço:

2/3
ESCALA:

INDICADA

UNIDADES:

DATA:

GUILHERME LIMA

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º..................................

(   ) Projeto original;

(   ) Recarimbamento; Protocolo da solicitação nº............................

(   ) Substituição parcial; Protocolo de solicitação nº...........................

(   ) Substituição total; Protocolo de solicitação nº ...........................

(   ) Com Parecer Técnico: n.º ............................................................

ANALISTA - CARIMBO E ASSINATURA OBM DA APROVAÇÃO.........................

APROVADO

 EM ............../............../..................

 B
OM

E B

I R O S

O

S
I Á

G

SITUAÇÃO

SEM ESCALA

QUADRO DE ÁREAS

3.304,93M2

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL

2.877,66M2

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO

ÁREA PAVIMENTADA

ÁREA PERMEÁVEL

1.152,18M2

ÁREA CONST. PAVTO. SUPERIOR

1.489,88M2

ÁREA CONST. PAVTO. TÉRREO

235,60M2

ÁREA CONST. BARRILETE+ CASA DE MAQ. + RESERV. SUPERIOR

2.130,78M2

1.174,15M2

QUADRO GERAL DE ABERTURAS

 JANELAS - PAVIMENTO TÉRREO

TIPO

TIPO

255X245P01

 PORTAS - PAVIMENTO TÉRREO

J01

NUMERO DIMENSAO PEITORIL

245

J02

120X50

VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL  - 2 FOLHAS DE ABRIR

QUADRO GERAL DE ABERTURAS

NUMERO DIMENSAO

VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT. - 1 FOLHA - MAX. AR

250X245P02

P03

P04

90X210

P05

P06

P07

VIDRO TEMPERADO -1 FOLHA - ABRIR P/ DIREITA

60X210P08

80X210P09

210X210P10

J03

135

J04

250X150

210

J05

200X80

210

J06

100X80

MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ ESQUERDA

80X210

60X160X10P11

P12

90X160X10P13

210230X80

21060X80

QUANT.

QUANT.

02

22

21

01

04

04

03

03

02

01

01

01

02

01

02

02

03

01

01

VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - 2 FOLHAS DE CORRER

90X210

MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ DIREITA

80X210

MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ ESQUERDA

MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ DIREITA

60X210

MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ ESQUERDA

MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ DIREITA

VIDRO TEMPERADO -2 FOLHAS - CORRER

VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  - 1 FOLHA - ABRIR P/ ESQUERDA

60X160X10

VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  - 1 FOLHA - ABRIR P/ DIREITA

VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - 1 FOLHA - ABRIR P/ ESQUERDA

90X160X10P14 01

VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  - 1 FOLHA - ABRIR P/ DIREITA

90X210PV01 07

MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ DIREITA - VISOR VIDRO 15X50

TIPO

-----------P01

 PORTAS - PAVIMENTO SUPERIOR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO DIMENSAO

P02

P03

P04

90X210

P05

P06

P07

P08

P09

P10

MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ ESQUERDA

60X160X10P11

P12

90X160X10P13

QUANT.

----

01

01

03

01

01

60X210

MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ ESQUERDA

VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  - 1 FOLHA - ABRIR P/ ESQUERDA

60X160X10

VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL - 1 FOLHA - ABRIR P/ DIREITA

VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  - 1 FOLHA - ABRIR P/ ESQUERDA

90X160X10P14 01

VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  - 1 FOLHA - ABRIR P/ DIREITA

90X210PV01 12

MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ DIREITA - VISOR VIDRO 15X50

-----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----

---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

160X210PCF 1 02

PORTA CORTA FOGO - 2 FOLHAS - ABRIR

100X210P-ELEV 01

PORTA DE ELEVADOR - 2 FOLHAS

90X210PV02 01

MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ ESQUERDA - VISOR VIDRO 15X50

160X210PCF 1 02

PORTA CORTA FOGO - 2 FOLHAS - ABRIR

100X210P-ELEV 01

PORTA DE ELEVADOR - 2 FOLHAS

PV02 ---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT. - 4 FOLHAS - CORRER

VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT.- 1 FOLHA - MAX. AR

VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT. - 1 FOLHA - MAX. AR

VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT. - 4 FOLHAS - CORRER

VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT. - 4 FOLHAS - CORRER

 JANELAS - PAVIMENTO SUPERIOR

TIPO

J01

NUMERO DIMENSAO PEITORIL

J02

J03

135

J04

250X150

210

J05

200X80

J06

QUANT.

28

02

VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT. - 4 FOLHAS - CORRER

VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT.- 4 FOLHAS - CORRER

JTV

469
20X20

60
TIJOLO DE VIDRO INCOLOR E TRANSPARENTE - VENTILADO

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----

---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J07

135271X150

01
VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT. - 4 FOLHAS - CORRER

J08

135487X150

02
VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT.- 9 FOLHAS - CORRER

J09

135544X150

01
VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT. - 9 FOLHAS - CORRER

J10

135434X150

01
VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT. - 8 FOLHAS - CORRER

J11

135440X150

01
VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT. - 8 FOLHAS - CORRER

J12

135542X150

01
VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT.- 10 FOLHAS - CORRER

J13

135568X150

01
VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT. - 10 FOLHAS - CORRER

JTV

2020X20

60
TIJOLO DE VIDRO INCOLOR E TRANSPARENTE - VENTILADO

J07

J08

J09

J10

J11

J12

J13

---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIPO

ESQUADRIAS- ÁREAS TÉCNICAS

NUMERO DIMENSAOQUANT.

J14
170230X115

02
VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT. - 4 FOLHAS - CORRER

J14
--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QD

90300X120

13
FÓRMICA LOUSA BRANCO LINE F608 BRILHANTE, S/ TEXTURA, MOLD. ALUM.

QD

90
300X120

07
FÓRMICA LOUSA BRANCO LINE F608 BRILHANTE, S/ TEXTURA, MOLD. ALUM.

PB 01

PB 02

90X210
MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ ESQUERDA C/ PUXADOR PADRÃO PNE

02

02 90X210
MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ DIREITA C/ PUXADOR PADRÃO PNE

PB 01

PB 02

90X210
MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ ESQUERDA C/ PUXADOR PADRÃO PNE

01

01 90X210
MADEIRA SINCOL PADRÃO MOGNO -1 FOLHA - ABRIR P/ DIREITA C/ PUXADOR PADRÃO PNE

---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

P15 ---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

J16

135408X150

01
VIDRO TEMPERADO C/ PERFIL ALUMINIO ANOD. NAT. - 8 FOLHAS - CORRER

LEGENDA

CENTRAL DE DETECÇÃO DE ALARME

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME

EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ "BC"

CAPACIDADE = 20 B:C

SENTIDO DA ROTA DE FUGA

SENTIDO FINAL DA ROTA DE FUGA

EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA D'ÁGUA

CAPACIDADE = 2 A

TUBULAÇÃO DE ÁGUA

SISTEMA DE HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE

RETENÇÃO A 50 cm DA GUIA DO PASSEIO

BOMBA DE INCÊNDIO

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO

(BOTOEIRA TIPO LIGA E DESLIGA)

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DETECÇÃO E

ALARME DE INCÊNDIO

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

SEGURANÇA ESTRUTURAL

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

CONFORME NORMA TÉCNICA 08/2014

CONTROLE DE MATERIAIS DE

ACABAMENTO

CONFORME NORMA TÉCNICA 10/2014

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA CONFORME NORMA TÉCNICA 11/2014

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONFORME NORMA TÉCNICA 18/2014

 ALARME DE INCÊNDIO CONFORME NORMA TÉCNICA 19/2014

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONFORME NORMA TÉCNICA 20/2014

EXTINTORES DE INCÊNDIO

CONFORME NORMA TÉCNICA 21/2014

ÁGUA PRESSURIZADA (AP) - 2 A

PÓ QUPIMICO SECO (PQS) - 20 B:C

GÁS CARBÔNICO (CO2) - 5 B:C

CONFORME NORMA TÉCNICA 22/2014

TUBULAÇÃO 63 mm - FERRO GALVANIZADO

MANGUEIRAS 38 mm - COMPRIMENTO 30 m

ESGUICHOS REGULÁVEIS

HIDRANTES E MANGOTINHOS

HIDRANTE URBANO
CONFORME NORMA TÉCNICA 34/2014

SPDA
CONFORME NORMA TÉCNICA 40/2014

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO OCUPAÇÃO

DIVISÃO

DESCRIÇÃO EXEMPLOS

E E-4

ESCOLAS

PROFICIONAIS

CARGA DE INCÊNDIO - NT 14/2014

OCUPAÇÃO

DIVISÃO

DESCRIÇÃO

CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²

E-4 300 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO
CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²

BAIXO 300 MJ/m²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVEST.

PISO

ACABAMENTO

CLASSE I, II-A, III-A ou IV-A

REVESTIMENTO

PAREDE

ACABAMENTO

CLASSE I, II-A ou III-A

REVESTIMENTO

TETO E FORRO

ACABAMENTO

CLASSE I ou II-A

REVESTIMENTO

TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO - NT 08/2014

OCUPAÇÃO

DIVISÃO

DESCRIÇÃO TEMPO

E-4 30 MINUTOSEDUCACIONAL

EDUCAÇÃO PROFICIONAL

DE NÍVEL TÉCNICO

EDUCACIONAL

EDUCACIONAL

EDUCAÇÃO PROFICIONAL

DE NÍVEL TÉCNICO

EDUCAÇÃO PROFICIONAL

DE NÍVEL TÉCNICO

NOTAS SOBRE ALARME DE INCÊNDIO

       a) Apresentar ao Corpo de Bombeiros, quando for feito o pedido de inspeção, uma ART (Anotação de Responsabilidade

Técnica) preenchida pelo responsável técnico pela instalação do sistema de alarme, garantindo que os dispositivos que

compõem o sistema foram instalados de acordo com o prescrito na NBR 13848.

b) A localização da central de alarme, com quadro sinóptipo, deve ser em local de fácil acesso, ventilado, no máximo a 25

m da área segura, com presença humana constante e fonte de alimentação com autonomia de 24 horas, mais 15 minutos em

regime de alarme;

c) Os sinalizadores sonoros devem ser audíveis em todos os pontos da edificação sem influir na comunicação verbal;

d) A central de alarme e o painel repetidor devem ficar em local que haja constante vigilância humana e de fácil

visualização;

e) Os acionadores de alarme de incêndio deverão ter distanciamento de no máximo 30 metros entre os mesmos

(preferencialmente locados ao lado dos hidrantes em planta), e ter pelo menos 1 acionador por pavimento.

DETALHE DO SISTEMA DE ALARME

NÍVEL DO PISO ACABADO
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m
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,
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m

ACIONADOR TIPO

"QUEBRA VIDRO"

SIRENE PARA

ALARME

0
,
5

0
 
m

VISTA FRONTAL

SEM ESCALA

NOTAS SOBRE EXTINTORES - NORMA TÉCNICA 21/2014 DO CBMGO

a) Os extintores podem ter acabamentos com material cromado, latão, metal polido, entre outros, desde que

possuam marca de conformidade expedida por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade;

b) O aparelho deverá ser instalado com previsão de suportar 2,5 vezes o peso total do aparelho;

c) Não devem ser instalados extintores em escadas;

d) Os extintores externos devem estar protegidos contra intempéries;

e) É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes

apropriados, com altura recomendada entre 0,10 m e 0,20 m do piso;

f) Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisórias, a altura de fixação do suporte deve variar no

máximo entre 1,6 m do piso, de forma que a  parte inferior do extintor permaneça no mínimo a 0,2 m do piso acabado;

g) Quando se tratar de hidrante e/ou extintor de incêndio instalados em garagem, área de fabricação, depósito e

locais utilizados para movimentação de mercadorias e de grande varejo, deve ser implantada também a sinalização de

piso.

DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES

VISTA

SEM ESCALA

Parede

m
í
n

.
 
0

,
2

0
 
m

Piso acabado

SÍMBOLO: QUADRADA

FUNDO: VERMELHA

PCTOGRAMA: BORDA AMARELA

VERMELHO

AMARELO

1
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ESCADA COM PISO

ANTIDERRAPANTE E

RETARDANTE AO FOGO

PAREDE ATÉ

O TETO

H
 
=

 
0
,
8
0
 
a
 
0
,
9
2
 
m

VISTA LATERAL DA PAREDE E CORRIMÃO

SEM ESCALA

LAJE

H ≥ 1,5 cm

BOCEL

b

h

DE ACORDO COM A NT 11/2014

63 cm ≤ (2h + b) ≤ 64 cm

DETALHE - RELAÇÃO PISO x ESPELHO DAS ESCADAS

SEM ESCALA

h = 17,0 cm

b = 30,0 cm

NOTAS SOBRE ESCADAS E RAMPAS

a) Os guarda-corpos devem ter altura igual ou maior que 1,05 m (medida vertical no topo da guarda ao nariz do

degrau), com balaústres verticais, longarinas intermediárias, telas, vidros de segurança laminados ou aramados e outros, de

modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma;

b) Os guarda-corpos, devem ser constituídos por materiais não estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou

de segurança laminados, se for o caso. Exceção será feita as ocupações do Grupo I e J para as escadas e saídas

não-emergenciais;

c) Todos os pisos dos degraus, os patamares e rampas serão de piso antiderrapante e de material incombustível;

d) Os corrimãos serão instalados dos dois lados de cada lance das escadas e estarão entre 80 e 92 cm de altura.

Serão fixados por sua parte inferior, com largura máxima de 6 cm e afastados no mínimo a 4 cm da face das paredes (ou

guarda-corpo a que estiverem fixados);

e) Para auxílio dos deficientes visuais, os corrimãos deverão ser contínuos, sem interrupção nos patamares,

prolongando-se,  sempre que for possível, por pelo menos 0,20 m (vinte centímetros) do início e término da escada, com

suas extremidades voltadas para a parede ou solução alternativa.

DETALHES DE INSTALAÇÃO DO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

ESCADA:

PISO ANTI-DERRAPANTE E

DE MATERIAL INCOMBUSTÍVEL

CORRIMÃO: H = 92,0 cm

GUARDA CORPO: H = 105,0 cm

RELAÇÃO PISO x ESPELHO:

PISO = 30,0 cm ESPELHO = 17,0 cm

ESCADA:

PISO ANTI-DERRAPANTE E

DE MATERIAL INCOMBUSTÍVEL

CORRIMÃO: H = 92,0 cm

GUARDA CORPO: H = 105,0 cm

RELAÇÃO PISO x ESPELHO:

PISO = 30,0 cm ESPELHO = 17,0 cm

AS PORTAS DE CORRER DEVERAM

PERMANECER ABERTAS DURANTE TODO O EXPEDIENTE

ESCADA:

PISO ANTI-DERRAPANTE E

DE MATERIAL INCOMBUSTÍVEL

CORRIMÃO: H = 92,0 cm

GUARDA CORPO: H = 105,0 cm

RELAÇÃO PISO x ESPELHO:

PISO = 30,0 cm ESPELHO = 17,0 cm

ESCADA:

PISO ANTI-DERRAPANTE E

DE MATERIAL INCOMBUSTÍVEL

CORRIMÃO: H = 92,0 cm

GUARDA CORPO: H = 105,0 cm

RELAÇÃO PISO x ESPELHO:

PISO = 30,0 cm ESPELHO = 17,0 cm

REGISTRO DE RECALQUE

A 50 cm DA GUIA DO PASSEIO

AV. PEDRAS BRILHANTES, TERRENO URBANO NÚMERO 02, LOTEAMENTO ALTO DA

BELA VISTA, ITABERAÍ/GO

2.877,66 m²

PLANTA PAV. SUPERIOR

PLANTA DO BARRILETE

PLANTA BAIXA - RES. SUPERIOR

PLANTA DE COBERTURA - RES.

SUPERIOR

QUADRO RESUMO

NOTAS

CENTÍMETROS

FEVEREIRO/2017

FEVEREIRO/2017

Proprietário:

Autor do projeto:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

ENG. GUILHERME M S LIMA - CREA: 1014759684D-GO

Autor do projeto:

ARQ. ALINE RODRIGUES MIRANDA - CAU: A 67896-1

BARRILETE

A=127,32 m2

ESCADA MARINHEIRO

ESTRUTURA METÁLICA

SOBE PARA RESERVATÓRIO

SUPERIOR DE ÁGUA

+413,12

Alçapão 60X60

desce ao DML

do pavto superior

ESCADA MARINHEIRO

ESTRUTURA METÁLICA

SOBE PARA RESERVATÓRIO

SUPERIOR DE ÁGUA

MURETA - H= 20 CM

MURETA - H= 20 CM

PLANTA DO BARRILETE

ESC.: 1/100

Autor do projeto:

Proprietário:

Autor do projeto:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

ENG. GUILHERME M S LIMA - CREA: 1014759684D-GO

Autor do projeto:

ARQ. ALINE RODRIGUES MIRANDA - CAU: A 67896-1

Autor do projeto:

200X90X110P15

PORTA VENEZIANA VENTILADA DE ALUMÍNIO NATURAL - 2 FOLHAS - ABRIR 

01

200X90X110P16

PORTA VENEZIANA VENTILADA DE ALUMÍNIO NATURAL - 2 FOLHAS - ABRIR

01

100X40X134J15

JANELA VENEZIANA VENTILADA DE ALUMÍNIO NATURAL - 1 FOLHA - FIXA

01

80X120X10P17 01

VENEZIANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  - 1 FOLHA - ABRIR P/ DIREITA
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